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Gli elementi microtubolari ROTFIL sono nati per essere
utilizzati soprattutto nell’industria plastica e nell’industria
della pressofusione. 
Per la loro versatilità e sicurezza, però, questi prodotti si sono
adattati a svariate industrie, come quelle aeronautica,
aerospaziale, chimico-farmaceutica, ferroviaria, alimentare,
metalmeccanica, automotive ed elettromedicale.
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PERSONALIZZAZIONE
Molti accessori (fasce di
serraggio, piastrine,
resistenze in fusione di
ottone e alluminio, bolloe,
manicotti, termocoppie
incorporate) connessioni,
sigillatura, uscite dei cavi,
materiali...

VASTA GAMMA DI
ELEMENTI IN STOCK
Disponiamo, per i
ROLLMAX, di una vasta
gamma di elementi in stock,
con e senza termocoppia e
in diverse sezioni.

Questi riscaldatori possono
lavorare con temperature
fino ai 750° C.

ALTE TEMPERATURE

RESISTENZA AGLI
SHOCK MECCANICI

ECCELLENTE
SCAMBIO TERMICO

DISPONIBILI IN PIU’
SEZIONI
Disponibili in sezione
quadra, tonda e piatta.
Gli elementi in stock sono a
sezione quadrata e piatta.

SPIRALABILI IN
QUALSIASI FORMA

Per adattarsi al meglio
all’applicazione
richiesta.

Grazie al particolare
design di costruzione,
che permette una
eccellente aderenza
con l’elemento da
riscaldare.

Queste resistenze microtubolari sono state studiate per gli ugelli delle materie
plastiche, ma si sono ritrovati, grazie alle ottime performance e adattabilità, a
servire moltissimi settori di applicazione. Essi possono essere spiralati nelle
forme più complesse e con minimi raggi di curvatura, in base alle vostre

esigenze, e possiedono molteplici configurazioni e personalizzazioni.
Disponiamo di una vasta gamma di elementi in stock, sia dotati di

termocoppia che non, pronti per essere consegnati così come sono. 
Per misure più grandi o più piccole, consultare i Maxi e Mini Rollmax.

ROLLMAX - ELEMENTI MICROTUBOLARI
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LUNGHEZZA
  L (mm)

WATTAGGIO (W) A
  230 V

Codice senza tc
Codice con TC 
tipo J isolata

Lunghezza non
riscaldata UL

250
125 SRLX000001 SRLC000001

45 mm

175 SRLX000002 SRLC000002

300
150 SRLX000003 SRLC000003

225 SRLX000004 SRLC000004

350
175 SRLX000005 SRLC000005

250 SRLX000006 SRLC000006

400
200 SRLX000007 SRLC000007

300 SRLX000008 SRLC000008

450
225 SRLX000009 SRLC000009

350 SRLX000010 SRLC000010

500
250 SRLX000011 SRLC000011

400 SRLX000012 SRLC000012

600
300 SRLX000013 SRLC000013

450 SRLX000014 SRLC000014

700
350 SRLX000015 SRLC000015

500 SRLX000016 SRLC000016

800
400 SRLX000017 SRLC000017

600 SRLX000018 SRLC000018

900
450 SRLX000019 SRLC000019

700 SRLX000020 SRLC000020

1000
500 SRLX000021 SRLC000021

800 SRLX000022 SRLC000022

1200
600 SRLX000023 SRLC000023

900 SRLX000024 SRLC000024

1400
700 SRLX000025 SRLC000025

1000 SRLX000026 SRLC000026

1600
800 SRLX000027 SRLC000027

1100 SRLX000028 SRLC000028

1800
900 SRLX000029 SRLC000029

1250 SRLX000030 SRLC000030

2000
1000 SRLX000031 SRLC000031

1400 SRLX000032 SRLC000032

ROLLMAX 3,3 x 3,3 mm

Tutte le resistenze microtubolari a catalogo hanno in comune:
Tubo in acciaio inossidabile
Lunghezza non riscaldata: 45 mm
Tolleranza lunghezza zona non riscaldata: ±5% o almeno ±2mm
Tolleranza lunghezza zona riscaldata: ±3%
Raggio minimo di curvatura interno: 4 mm
Lunghezza cavo: 1m (+ guaina vetro/silicone)
Wattaggio standard di tolleranza (freddo): ±10% (altre tolleranze su richiesta)
Rigidità dielettrica: 1000 V prima spiralatura - 800 V dopo spiralatura

Dimensioni connessione di testa: Ø 7,5 x 23,5

Altri wattaggi e lunghezze su richiesta, fino ai 3000mm
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LUNGHEZZA L (mm) WATTAGGIO (W) A 230 V Codice senza TC
Codice con TC 
tipo J isolata

Lunghezza non
riscaldata UL

300 175 SPRC000001 SPRX000001

45 mm

350 210 SPRC000002 SPRX000002

400 250 SPRC000003 SPRX000003

450 280 SPRC000004 SPRX000004

500 315 SPRC000005 SPRX000005

550 350 SPRC000006 SPRX000006

600 385 SPRC000007 SPRX000007

700 450 SPRC000008 SPRX000008

800 525 SPRC000009 SPRX000009

900 600 SPRC000010 SPRX000010

1000 660 SPRC000011 SPRX000011

1200 800 SPRC000012 SPRX000012

SEZIONE SENZA TC CON TC

 
3 x 3 Disponiile Disponiile

3,3 x 3,3  Disponiile Disponiile

 

1,8 x 3,2 Disponiile Non disponiile

2,2 x 4,2 Disponiile Disponiile

2,5 x 4 Disponiile Disponiile

 

Ø 3 Disponiile Disponiile

Ø 3,3 Disponiile Disponiile

Ø 3,7 Disponiile Disponiile

Ø 4 Disponiile Disponiile

ROLLMAX 2,2 x 4,2 mm
Dimensioni connessione di testa: Ø 7,5 x 23,5 mm

Altri wattaggi e lunghezze su richiesta, fino ai 3000mm

TUTTE LE MISURE REALIZZABILI

La termocoppia è disponibile nei tipi J e K
Voltaggio massimo: 260 V
Lunghezza massima 3000 mm

Disponibile per Ø3,7 rigidità dielettrica a 1500 V

Tutte queste resistenze
hanno le stesse

CARATTERISTICHE
consultabili a alla pagina

precedente, tranne:

!
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GVS: cavi in Nichel isolati in PTFE protetti da
una robusta guaina flessibile in vetro-silicone.

Standard:           Su richiesta:

Disponibile nei colori:
PTNI: PTFE/NICHEL: massimo 260° C

E’ possibile effettuare ulteriori
personalizzazioni. Per ulteriori

richieste, siete pregati di
contattarci alla e-mail

info@rotfil.comOPZIONI DI USCITA CAVO:

OPZIONI DI PROTEZIONE CAVO

OPZIONI CAVO

GLTE: vetro-teflon/nichel:
massimo 300° C

TRECCIA METALLICA FLESSIBILE
Cavi in Nichel isolati in PTFE protetti da una

treccia metallica flessibile

TMF
Cavi in Nichel isolati in PTFE protetti da un

tubo metallico flessibile

CAVI NUDI
Cavi in Nichel isolati in PTFE non

protetti

6



Fascette di serraggio
Elemento per ugelli FORMAX
Piastrine metalliche
Tubo riflettente

OPZIONI DI SPIRALATURA:

OPZIONI DI SIGILLATURA:

Spiralatura 
uniforme

Spiralatura 
compatta

Spiralatura 
personalizzata

esempi di
spiralature

personalizzate

E’ possibile effettuare ulteriori
personalizzazioni. Per ulteriori

richieste, siete pregati di
contattarci alla e-mail

info@rotfil.com

ACCESSORI DISPONIBILI:

Silicone
Sigillatura ermetica SC-400, resiste fino ai 400° C e non soggetta ad
invecchiamento, impermeabile totalmente ad acqua, oli, acidi, gas ed umidità.
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OPZIONI DI CONNESSIONE:

E’ possibile effettuare ulteriori
personalizzazioni. Per ulteriori

richieste, siete pregati di
contattarci alla e-mail

info@rotfil.com
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MAXI-ROLLMAX: 
SOLUZIONE PER UGELLI PER PLASTICA e PRESSOFUSIONE

Sono particolarmente adatti per il riscaldamento di grandi ugelli, delle
prolunghe di macchine per la pressofusione dei metalli e per riscaldamento in

processi di camera calda della plastica. 
E’ realizzabile con forme molto complesse e con stretti raggi di curvatura.

Tubo in acciaio inossidabile
Dimensioni: 4,5 x 8 mm
Equipaggiabile con Termocoppia tipo J e K, isolata o a massa
Temperatura massima: 750° C
Voltaggio massimo: 250 V
Dimensione connessione testa: Ø 12,5 x 45 mm
Lunghezza non riscaldata su richiesta
Tolleranza lunghezza non riscaldata: ±5%, o almeno ± 2 mm (altre tolleranza
su richiesta)
Tolleranza lunghezza riscaldata: ± 3% (altre tolleranze su richiesta)
Raggio minimo di curvatura interno: 10 mm
Equipaggiabile con tubo riflettente e sigillabile anche con SC-400
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DATI TECNICI:
Tubo Inox/Nichel
Voltaggio massimo: 260 V
Temperatura massima sulla guaina
del riscaldatore: 750° C
Tolleranza sulla potanza (W) a
freddo: ±10% (altre tolleranze su
richiesta) 
Rigidità dielettrica a freddo: 800 V
Massima lunghezza dritta: 3000 mm
Tolleranza lunghezza non riscaldata:
± 5%, o almeno ± 2 mm
Tolleranza lunghezza riscaldata: ± 3%
Raggio di curvatura minimo: 3 mm
Sigillatura SC400 standard per la
sezione piatta Mini-Rollmax

MINI-ROLLMAX: MINI RESISTENZE SPIRALATE
SEZIONI DISPONIBILI:

1,3 x 2,3 mm

Ø 1,6 mm / Ø 1,8 mm

Curvato ad “U” con lunghezze
non riscaldanti uguali e parallele

Curvato ad “U” con lunghezze
non riscaldanti diverse e

disallineate

Spiralato con lunghezze non
riscaldanti uguali e parallele

Spiralato con lunghezze non
riscaldanti diverse e disallineate
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FORMAX - SISTEMA AUTOADATTANTE PER UGELLI

Il FORMAX è tra le migliori soluzioni per gli ugelli per l’iniezione della plastica. 
La sua tecnologia è basata sul prodotto Mini-Rollmax della ROTFIL, e consente

una distribuzione ottimale della temperatura, un perfetto adattamento all’ugello
ed è dotato di un sistema di serraggio auto-adattante, che rende facilissima

l’applicazione e la sostituzione.

DATI TECNICI:
Boccola in ottone
Mini-Rollmax in Nichel/Acciaio
inossidabile
Minimo spessore parte in ottone:
1,5/2,00 mm
Tolleranza diametro interno: 5 mm
Lunghezza boccola su richiesta:
25/150 mm
Tolleranza lunghezza boccola: ± 0,5
mm
Temperatura massima in superficie:
650° C
Potenza superficiale massima: 12,5
W/cm²
Valore ohmico di isolamento (a
freddo): >10 Ohm a 500 V DC

PERSONALIZZAZIONI:
Percorso del riscaldatore
spiralato definito
dall’utilizzatore
Integrabilità di Termocoppia
con punto di lettura definito
dall’utilizzatore
Distribuzioni di potenza
ripetibile
Distribuzioni di potenza
differenziata
Opzioni di connessione
Protezione cavi
Adattamento su ugelli di ogni
dimensione
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ACCESSORI DISPONIBILI:

FASCETTE DI SERRAGGIO:
Elemento scaldante: mini-rollmax
1,3x2,3 mm Inox o Nichel
Parti fredde realizzabili su misura (UL)
Cavi di alimentazione: PTFE 1000 mm
standard
Diametro interno: 19,05 mm / 22,20 mm
Altezza fascetta (W): 30,5 mm / 40 mm 
Disponibili con chiusura assiale e tangenziale

Per ordinare, specificare inoltre:
Watt e Volt
Diametro interno (ID) e altezza (W)
Serraggio assiale o tangenziale
Materiale del Mini-rollmax
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ACCESSORI DISPONIBILI:

RESISTENZE CON TUBO RIFLETTENTE:

Le resistenze con tubo riflettente, sono caratterizzate da un’ alta
precisione meccanica e da un profilo termico che risponde
perfettamente ad ogni esigenza applicativa.

Materiale della fusione:
acciaio inox

Applicabile a tutti i
Rollmax e Mini-Rollmax

Diametro interno,
lunghezza, Watt e Volt su
specifica del cliente

Diametro di tolleranza
molto ridotto (± / -0,02)

Tubi riflettenti di misura
fino ai 500 mm

Contatto perfetto tra
elemento riscaldante e
interno del tubo riflettore

Termocoppia spiralabile
con il Rollmax/Mini-
Rollmax
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Mail: info@rotfil.com

VIA PRAGLIA 15, 10044, PIANEZZA (TO), ITALY

Tel: 0119683111

PARTITA IVA: 01846410015

www.rotfil.com

FAX: 0119683225

Resistenze
elettriche
dal 1977


