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Queste resistenze sono studiate specificatamente per le camere
calde relative al settore della plastica.

Sono disponibili in sezione quadra e tonda, flessibili e non, e
sono configurabili in diverse forme e potenze.

Lasciatevi guidare dal nostro reparto commerciale per scoprire
la soluzione che meglio si adatti alle vostre esigenze e che vi
permetta di migliorare i vostri processi.



Questa resistenza è progettata per applicazioni ad alte prestazioni nel settore
dello stampaggio a iniezione della plastica, ed è realizzabile in sezione quadra
6x6 mm.

Grazie al suo design e al suo funzionamento, tanto semplice quanto efficiente,
questa soluzione permette di mantenere fluida la plastica durante lo
scorrimento nei canali caldi, permettendo:

Eliminazione dei fermo-macchina
Ottimizzazione delle tempistiche
Output migliorato
Ottimizzazione dell’efficienza energetica

La resistenza flessibile per camere calde ROTFIL, combina personalizzazione
con efficienza termica e robustezza, garantendo una distribuzione uniforme
del calore anche nelle condizioni più esigenti e particolari.

RESISTENZE FLESSIBILI PER CAMERE CALDE
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Consultate la pagina successiva per consultare alcuni dei maggiori vantaggi
offerti da questa soluzione di riscaldamento.



Disponibile in diverse
lunghezze, dispone di molti
diverse connessioni,
terminali, sigillature ed
accessori per soddisfare le
specifiche esigenze
applicative.

PERSONALIZZABILE
COMPATTA e PRATICA
DA INSTALLARE

Le dimensioni ridotte e la
sua eccezionale flessibilità,
permettono una semplice
installazione ed un
adattamento ottimale a
spazi ristretti.

TRECCIA
FLESSIBILE

Dotata esternamente di
una treccia protettiva
super-flessibile e
piegabile a mano, che
protegge i cavi di
alimentazione offrendo
versatilità, resistenza
meccanica e protezione
dagli agenti esterni.

EFFICIENZA
TERMICA

Riscaldamento rapido e
uniforme, riducendo i
tempi di avvio ed
aumentando l’efficienza
energetica dell’intero
sistema.

MATERIALI RESISTENTI
e LUNGA VITA UTILE

Grazie ai materiali di
qualità, il riscaldatore
ROTFIL è in grado di
resistere a corrosione e
agenti esterni, garantendo
una lunga durata.

RISPARMIO
ENERGETICO

Grazie alla sua efficienza e
rapidità di riscaldamento,
se utilizzata correttamente
fornisce un considerevole
risparmio energetico.

I MAGGIORI VANTAGGI:I MAGGIORI VANTAGGI:
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SEZIONE LUNGHEZZA (MM) WATT VOLT

350 300 230

400 350 230

450 400 230

500 450 230

550 500 230

600 550 230

650 600 230

700 650 230

750 700 230

800 750 230

850 800 230

900 850 230

950 900 230

1000 950 230

1050 1000 230

RESISTENZE A SEZIONE TONDA PER CAMERE CALDE

APPLICAZIONI:
Camere calde per iniezione
della plastica
Olio
Acidi
Aria 
Solidi
Forni elettrici industriali 

DIAMETRI DISPONIBILI:
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
12.5 mm
16 mm
Diametri speciali su richiesta

ESEMPI ACCESSORI:
Boccole
Flangette
Rondelle per il fissaggio

ESEMPI TERMINALI
ELETTRICI:

Filettati
A serrafilo
Faston

Queste resistenze, per la loro versatilità, sono PERSONALIZZABILI in
curvatura, dimensione, accessori e potenza. 
Sono inoltre disponibili in più materiali.

Di seguito, le misure standard per le resistenze a diametro 5 mm.

5 mm



La sezione quadra della parte riscaldante
assicura un alto livello di scambio termico. 

L'installazione è semplicissima: non è
richiesto alcun fissaggio per tenere il
riscaldatore nella sua sede. E' sufficiente
ricavare una gola quadra nella piastra, ove il
riscaldatore viene inserito. La sezione quadra
garantisce sia la perfetta stabilità nella sede
sia il perfetto contatto, e quindi l'ottima
conduzione del calore su tre lati del
riscaldatore.

Questi  riscaldatori sono stati studiati
appositamente per essere collocati in camere
calde per l’iniezione della plastica.

Disponiamo di elementi standard consultabili
nella pagina successiva. 
Per personalizzazioni riguardanti potenze,
lunghezze ed altro vi preghiamo di contattare il
nostro reparto commerciale.

RESISTENZE A SEZIONE QUADRA PER CAMERE CALDE

Terminali elettrici: perni lisci (standard), faston, piastrine con foro filettato
Tolleranza sui lati della sezione: ± 0,15 mm. 
Tolleranza sulla lunghezza: ± 5 mm per lunghezze fino a 250 mm, ± 2 % per
lunghezze oltre 250 mm.
Tolleranza sulla lunghezza delle parti fredde, a ciascuna estremità: ± 5 mm. 
Tolleranza sulla potenza: +5%/-10%. 
Rigidità dielettrica: 1500 V. 
Isolamento elettrico a freddo, con 1000 Vcc: > 10 MΩ. 
Dispersione di corrente a freddo: < 0,1 mA. 
Massima temperatura di lavoro (guaina esterna): 750 °C.
Minimo raggio di piegatura, lungo l'asse del riscaldatore, con sezione 6x6
mm: 15 mm.
Importante: le parti non riscaldate (tonde) a ciascuna estremità non devono
essere piegate.

DATI TECNICI:
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POTENZA (W)
LUNGHEZZA TOT.

(mm)
SEZIONE 

LUNGHEZZA PARTI
FREDDE (A)

TENSIONE (V)

550 350 6 x 6 mm 25 mm 230 V

650 400 6 x 6 mm 25 mm 230 V

750 450 6 x 6 mm 25 mm 230 V

800 500 6 x 6 mm 25 mm 230 V

900 550 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1000 600 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1100 650 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1200 700 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1300 750 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1350 800 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1450 850 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1550 900 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1650 950 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1750 1000 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1850 1050 6 x 6 mm 25 mm 230 V

1950 1100 6 x 6 mm 25 mm 230 V

2050 1150 6 x 6 mm 25 mm 230 V

2100 1200 6 x 6 mm 25 mm 230 V

2200 1250 6 x 6 mm 25 mm 230 V

2300 1300 6 x 6 mm 25 mm 230 V

2400 1350 6 x 6 mm 25 mm 230 V

2500 1400 6 x 6 mm 25 mm 230 V

2600 1450 6 x 6 mm 25 mm 230 V

2700 1500 6 x 6 mm 25 mm 230 V

2800 1550 6 x 6 mm 25 mm 230 V
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ELEMENTI A SEZIONE QUADRA 6X6mm (Ø tubo: 7.5mm)

Vi chiediamo cortesemente di contattarci alla mail
info@rotfil.com per altre lunghezze, potenze o caratteristiche

tecniche.



Mail: info@rotfil.com

VIA PRAGLIA 15, 10044, PIANEZZA (TO), ITALY

Tel: 0119683111

PARTITA IVA: 01846410015

www.rotfil.com

FAX: 0119683225

Resistenze
elettriche
dal 1977


