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Nel controllo dei processi industriali, la misura precisa della
temperatura è un fattore importantissimo per garantire qualità,

sicurezza ed efficienza. 

Termocoppie e termoresistenze rappresentano le soluzioni più
affidabili e versatili per il monitoraggio termico in applicazioni

industriali, artigianali e di laboratorio.

Le soluzioni che offriamo sono sicure, personalizzabili ed efficienti.
Possono coprire qualsiasi caso in cui sia necessaria una precisa ed

ottimizzata gestione della temperatura, in qualsiasi settore lavorativo.

TERMOCOPPIE: TERMORESISTENZE:

TC in MgO
TC convenzionali
Microtermocoppie (0.5/1 mm)

TR in Mgo
TR convenzionali

Possiamo anche fornire:
Termosonde per rilievi aerotermici 
Pozzetti termometrici

Le temperature massima indicate nel catalogo sono da
considerarsi variabili a seconda del tipo di TC/TR e di guaina

scelto
! !



Per misure e informazioni più approfondite, vi preghiamo di contattarci

TERMOCOPPIE IN MgO CON ATTACCO A BAIONETTA (TC004)
Giunto isolato / a massa / esposto
Materiale guaina: AISI 304, AISI 316, INCONEL 600
Pressione di contatto regolabile

TERMOCOPPIE IN MgO CON CONNETTORI (TC003)
Giunto isolato / a massa / esposto
Materiale guaina: AISI 304, AISI 316, INCONEL 600
Temperatura massima sul connettore:       ceramico: 550°C       plastico: 220°C
Connettori disponibili: standard, doppio standard, mignon, doppio mignon
Raccordi equipaggiabili: fisso, scorrevole
Cavi di estensione equipaggiabili: fisso, scorrevole

ECOMAX - TERMOCOPPIE CON ISOLAMENTO IN MgO

TERMOCOPPIE IN MgO CON CAVO DI ESTENSIONE (TC002)
Giunto isolato / a massa / esposto
Materiale guaina: AISI 304, AISI 316, INCONEL 600
Temperatura massima sul transition: 250° C

Di seguito potete consultare le nostre soluzioni isolate in MgO, dalla lunga vita
utile e dotate di una versatilità che consente loro di essere applicate nei più

svariati campi. 
Esse sono realizzate con isolamento in ossido di magnesio, con cavi a mantello. 
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Per misure e informazioni più approfondite, vi preghiamo di contattarci

Testa DIN B

TERMOCOPPIE IN MgO CON TESTINE DI CONNESSIONE (TC006)

Materiale guaina: AISI 304, AISI 310, AISI 316, INCONEL 600

Protezione IP55 gas

Tipo di giunto: isolato, a massa, esposto

Raccordi equipaggiabili: fisso, scorrevole
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Testa
antideflagranteTesta DIN A T1

Testa BUS



5Per misure e informazioni più approfondite, vi preghiamo di contattarci

TERMOCOPPIE CONVENZIONALI CON VITE GIREVOLE (TC 401)

Cavo in elettrovetro: range temperatura -50° C / 400° C
Cavo in teflon: range temperatura -50° C / 250 ° C
Cavo in gomma-silicone: -50° C / 180 ° C
Cavo in PVC: range temperatura -50° C / 100 ° C

DARMAX - TERMOCOPPIE CONVENZIONALI

TERMOCOPPIE CONVENZIONALI SEMPLICI (TC 400)

Giunto isolato, a massa, esposto
Connettori standard/mignon
Materiale guaina: AISI 304, AISI 316
Raccordi equipaggiabili: scorrevole, in inox girevole, in inox brasato

Forma nottolino:

Range di temperatura: -50° C / 400 ° C

Le termocoppie convenzionali sono quelle più comunemente utilizzate
nell’industria e nella ricerca per la loro semplicità, robustezza e ampio

intervallo di temperatura. Di seguito potrete trovare la nostra gamma, per
richieste differenti, contattateci all’indirizzo info@rotfil.com.



Per misure e informazioni più approfondite, vi preghiamo di contattarci

TERMOCOPPIE CONVENZIONALI CON ATTACCO A
BAIONETTA (TC402)

Range di temperatur: -50° c / 400° c
Materiale guaina: AISI 304, AISI 316
Giunto: isolato, a massa, esposto
Lunghezza del filetto standard: 280 mm
Lunghezza del filetto a 120°: 200 mm

TERMOCOPPIE CONVENZIONALI CON BLOCCHETTO
DI FISSAGGIO

TERMOCOPPIE CONVENZIONALI CON OCCHIELLO

TERMOCOPPIE CONVENZIONALI CON FASCETTA
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Per misure e informazioni più approfondite, vi preghiamo di contattarci

Testa DIN B

TERMOCOPPIE CONVENZIONALI CON TESTINE DI
CONNESSIONE (TC600, TC 601, TC602, TC603)

CON GUAINA IN ACCIAIO: 
Per alte temperature: realizzate con materiali più pregiati (AISI 446, AISI 310,
INCONEL600), queste TC possono lavorare a temperature più alte, fino ai
1200° C. Sono inoltre disponibili con una ulteriore protezione ceramica.

Normali: materiali della guaina in AISI 304, AISI 316 e range di temperatura
fino ai 450° C.

CON GUAINA IN CERAMICA:
Materiali guaina: Pitagoras, Allumina, Sillimantin
Disponibile con flange e raccordi
Range di temperatura: 0 / 1600° C 

Testa
antideflagranteTesta DIN A T1

Testa BUS
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Per misure e informazioni più approfondite, vi preghiamo di contattarci

TERMORESISTENZE

TERMORESISTENZE IN MgO CON CAVO DI ESTENSIONE
(TR700)

Range di temperatura: -80 / 500° C
Collegamenti realizzabili a 2, 3, 4, 6 fili liberi
Temperatura massima sul transition: 250° C
Equipaggiabili con raccordo fisso e scorrevole
Equipaggiabili con connettori

TERMORESISTENZE IN MgO CON TESTINA DI
CONNESSIONE (TR702)

Range di temperatura: -50 / 500° C
Protezione IP55 GAS
Materiale della guaina: AISI 304
Equipaggiabili con raccordo fisso e scorrevole
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Le termoresistenze, o RTDs, sono sensori basati sulla variazione della resistenza
elettrica con la temperatura. 

Sono realizzate con materiali ad alta stabilità, per resistere alle applicazioni.
Sono strumenti dalla alta precisione e ripetibilità nelle misure, che forniscono

una risposta lineare, facile da interpretare e da calibrare.



Per misure e informazioni più approfondite, vi preghiamo di contattarci

TERMORESISTENZE CON CAVO TR800)

Giunto isolato, a massa, esposto
Materiale guaina: AISI304, AISI316
Raccordi equipaggiabili: fisso, scorrevole, in Inox girevole o brasato

Cavo in elettrovetro: range temperatura -50° C / 400° C
Cavo in teflon: range temperatura -50° C / 250 ° C
Cavo in gomma-silicone: -50° C / 180 ° C
Cavo in PVC: range temperatura -50° C / 100 ° C

TERMOSONDE PER RILIEVI AEROTERMICI
Materiale guaina: AISI304, AISI316
Raccordi equipaggiabili: fisso, scorrevole, in inox girevole o brasato
Disponibile con montaggio a parete
Disponibili con testine di connessione

Cavo in elettrovetro: range temperatura -50° C / 400° C
Cavo in teflon: range temperatura -50° C / 250 ° C
Cavo in gomma-silicone: -50° C / 180 ° C
Cavo in PVC: range temperatura -50° C / 100 ° C
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Mail: info@rotfil.com

VIA PRAGLIA 15, 10044, PIANEZZA (TO), ITALY

Tel: 0119683111

PARTITA IVA: 01846410015

www.rotfil.com

FAX: 0119683225

Resistenze
elettriche
dal 1977


