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RISCALDATORIRISCALDATORI  
AA

CARTUCCIACARTUCCIA



ULTRAMAX: alta densità di potenza certificate CE, UL e in stock (con o senza TC): p 5-26
CARTUCCE CON TERMOCOPPIA: p. 
NORMAX: bassa densità di potenza: p. 28
SUPERMAX: media densità di potenza: p. 30
IPERMAX: altissima densità di potenza: p. 33
MICROMAX: bassa tensione: p. 35
SC 400 | isolamento per alte temperature: p. 11

Le resistenze a cartuccia Rotfil rappresentano la migliore soluzione per
garantire prestazioni termiche ottimali in una molteplicità di settori
industriali, come quello plastico, metalmeccanico, alimentare, dello
stampaggio, automotive, per i trasporti e la mobilità, del packaging e
molto altro.

Questi sono dispositivi compatti e potenti, progettati per generare calore
in modo rapido e uniforme, permettendo il riscaldamento di superfici,
fluidi e macchinari con precisione ed efficienza.
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I NOSTRI PRODOTTI: 



Disponibili in un ampio range di
potenze, queste resistenze possono
raggiungere temperature elevate in
tempi rapidi, garantendo prestazioni
superiori anche nelle applicazioni più
esigenti.

Elevata efficienza
termica
Le resistenze a cartuccia sono
in grado di trasferire il calore in
modo rapido ed efficiente,
riducendo i tempi di
riscaldamento e ottimizzando
i consumi energetici. 

CARATTERISTICHE GENERALI:CARATTERISTICHE GENERALI:CARATTERISTICHE GENERALI:
Design compatto e
robusto

Ottimizzazione del
riscaldamento

Materiali resistenti e
sicuri

Facilità di installazione e
sostituzione

Le resistenze a cartuccia sono
progettate per essere facilmente
inserite in fori o alloggiamenti,
occupando poco spazio e resistendo a
vibrazioni e stress termici.

Le cartucce sono realizzate con leghe
resistenti alla corrosione e agli shock
termici, ideali per operare in sicurezza
in ambienti difficili e ad alte
temperature.

La loro struttura semplice e
universale rende l'installazione
e la manutenzione delle
resistenze a cartuccia rapida e
senza complicazioni.

VANTAGGI:VANTAGGI:VANTAGGI:

Versatilità

Qualità e durata

Personalizzazione

Grazie alla loro forma e alle
diverse opzioni di dimensioni e
potenza, le resistenze a cartuccia
possono essere utilizzate in una
ampissima gamma di settori e
applicazioni industriali. 

Realizzate con materiali di alta qualità,
queste resistenze sono progettate per
resistere a temperature elevate e
condizioni operative difficili, garantendo
una lunga vita utile e riducendo i costi di
manutenzione. 

Grazie al nostro know-how produttivo,
siamo in grado di farvi avere
resistenze in moltissime dimensioni
e potenze. 
Possediamo molti elementi in stock e
molte opzioni di configurazione, che
potete consultare nelle prossime
pagine del catalogo.
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Cavi protetti da treccia metallica flessibile

Cavi flessibili

Fili solidi di Nichel

Cavi protetti in tubo flessibile

DIMENSIONI DEL TUBO FLESSIBILE

⌀ 6,5 -
1/4''

8
10 -
3/8''

12 - 1/2'' 16 - 5/8'' 20 - 3/4''

TUBO
FL. 6,7 7,5 8,5 10 12,5 13

Cavi in nichel isolati con guaina di silicone, 
vetro-silicone, teflon o con perle in ceramica. 

Questa soluzione è utile quando, per necessità di
montaggio o meccaniche, siano necessari fili di
alimentazione particolarmente rigidi.

ACCESSORI E COSTRUZIONI PER RESISTENZE A
CARTUCCIA (grafiche in aggiornamento)

Quando sia necessaria una elevata flessibilità
del cavo anche in prossimità della testata. 
Si tenga presente che con questa soluzione la
testata della cartuccia non deve mai superare i
260°C. 
Per temperature superiori, potete contattarci al
info@rotfil.com.

Cavo protetto da un tubo flessibile in acciaio zincato
nella versione standard, in acciaio inox su richiesta. 
Questo tipo di protezione è consigliabile per
proteggere il cavo da schiacciature, abrasioni e strappi
derivanti dal suo utilizzo. 

Guaina metallica flessibile in acciaio zincato nella
versione standard, in treccia di acciaio inox 
su richiesta. 

Questo tipo di protezione è consigliabile per proteggere
il cavo da abrasioni e strappi, mantenendo tuttavia una
elevata flessibilità.
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Cavi isolati per alte temperature
Cavi in nichel isolati con:

Perline in ceramica
Fibra ceramica.

 
Questa soluzione è indispensabile quando i cavi devono
permanere in zone con delle temperature continuamente
superiori a 260°C.

Cavi protetti da tubo corrugato flessibile a parete continua
Cavi protetti da un tubo flessibile ondulato
a parete continua in acciaio inox saldato
sulla guaina della cartuccia. 

Questa soluzione è indispensabile quando
i cavi devono attraversare delle zone con
presenza di liquidi, gas corrosivi,
pericolose…

Ultramax sigillate

La sigillatura è indispensabile quando la
testa della cartuccia può sottostare ad
operazione di lavaggio, colate d'olio, gas
corrosivi…Ecco i materiali con cui
possiamo sigillare le nostre cartucce:

SC400
Sigillatura stagna anti-invecchiamento
fino ai 400° C.  Soluzione esclusiva Rotfil.
(più informazioni a p. 11)

Resine e siliconi
Quando la temperatura non supera i
260° C

Cemento
A filo con boccola in ceramica

Possono essere sigillate con altri
materiali su richiesta.

25 mm di parte
non riscaldante



6

DIMENSIONI TESTA ANGOLARE

⌀ 6,5 - 1/4'' 8 - 5/16'' 10 - 3/8'' 12,5 -
1/2'' 16 - 5/8'' 20 - 3/4''

L 7,5 8 10 12,5 16 20

D  18 20 23 27 30 36

DIMENSIONI TUBO O TRECCIA FLESSIBILE

T 6,7 7,5 8,5 10,5 12,5 13

⌀ 6,5 - 1/4'' 8 - 5/16'' 10 - 3/8'' 12,5 -
1/2'' 16 - 5/8'' 20 - 3/4''

L 8 8 10 12 14 16

⌀ 6,5 - 1/4'' 8 - 5/16'' 10 - 3/8'' 12,5 -
1/2'' 16 - 5/8'' 20 - 3/4 ''

A 20 21,5 23 26 34 36

T 6,7 7,5 8,5 10,5 12,5 13

⌀ 6,5 - 1/4'' 8 - 5/16'' 10 - 3/8'' 12,5 -
1/2'' 16 - 5/8'' 20 - 3/4''

R 12 12 13 20 25 30

M 50 60 60 70 80 95

⌀ 10-3/8" 12-1/2" 16-5/8" 20-3/4"

A 12 14 18 25

Uscite dei cavi a 90°
Con quadrotto angolare a 90°

Protezione cavi in treccia flessibile in acciaio
zincato o tubo flessibile galvanizzato.

Cartuccia con cavi flessibili a 90° uscenti
direttamente da un'apertura laterale del tubo.
Particolarmente indicato per spazi molto
limitati.

Cartucce con curva a 90° in rame.

Le cartucce possono essere costruite con sezioni non
riscaldanti curvate. Se ne consiglia l'utilizzo soprattutto in
caso di uscite a 90° in alte temperature di lavorazione e per
incorporo in fusioni. Su richiesta si costruiscono elementi
con qualsiasi lunghezza della parte fredda e calda. I cavi
di alimentazione possono avere la protezione con tubo
flessibile galvanizzato o in acciaio zincato.
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DIMENSIONE FLANGE STANDARD

⌀ D C H S

6,5 - 1/4''        8 - 5/16''         
10 -3/8''         12,5 - 1/2'' 25 19 3,5 2

6,5 / 1/4''       8 - 5/16''              
10 - 3/8''       12,5 - 1/2''       
16 - 5/8''       20 - 3/4''

35 28 4,5 2

DIMENSIONI FLANGETTE

⌀ 6,5 - 1/2'' 8 - 5/16'' 10 - 3/8'' 12,5 - 1/2'' 16 - 5/8'' 20 - 3/4''

A 10 11 13 15 18 22

B 6 7 9 10 13 15

C 8,7 10 13 15,8 18 23

D  3,2 3,2 4,2 5,3 5,4 6,2

H 6 7 9 11 13,5 16,6

L 5,7 6 6,6 6,8 10,3 12

S 1 1 1 1 1,5 2

Tutte le cartucce dal diametro 12,5 (1/2'') in poi, possono
avere i terminali filettati con dadi e rondelle per le
connessioni elettriche. Questa soluzione è utile quando si
debbano collegare in parallelo due o più ULTRAMAX poste
vicine tra loro. 

Attacchi fast-on
Tutte le cartucce di diametro superiore ai 14mm
possono essere costruite con connettori faston
incorporati solidamente nella testata della cartuccia.

Flange
Qualsiasi tipo di cartuccia può essere fornito con flangia
in acciaio inox.

Una o due flangette a 90°

Perni filettati

A seconda delle esigenze, le cartucce possono essere
equipaggiate con flange e flangette in diverse posizioni e
dimensioni, a seconda della necessità applicativa, per
una massima efficienza e comodità.
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Corona filettata di estrazione

DIAMETRI ULTRAMAX

⌀ 6,5 8 10 12,5 16 20 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"

A 11 13 15 17 20 25 11 15 17 20 25

B 4 4,5 5 5,5 6 7 4 5 5,5 6 7

C 12 14 17 19 24 30 12 17 19 24 30

FILETTO 10 x 1 12 x 1,5
14 x
1,5

16 x
1,5

20 x
1,5

27 x
1,5

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

DIAMETRI ULTRAMAX

⌀ 6,5 8 10 12,5 16 20 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
A1 7 8,5 10 11,5 14 18 7 10 11,5 14 18
B 4 4,5 5 5,5 6 7 4 5 5,5 6 7

Tappi filettati saldati

Le cartucce possono essere costruite con una
corona filettata che permette una più agevole
estrazione dalle loro sedi di lavoro. La corona
filettata può essere saldata su una delle due
estremità della cartuccia.

Tappo a doppia filettatura

Alimentazione elettrica alle due estremità

Con perni lisci in nichel.

Con perni filettati e dadi 
per le connessioni elettriche.

Con cavi flessibili.

Tappi filettati in acciaio inox come illustrato nella tabella
sottostante. Per qualsiasi tappo filettato non standard,
rivolgersi a info@rotfil.com. Questi adattamenti sono
particolarmente utili nel riscaldamento dei liquidi.

Le cartucce in mm ed in pollici possono esere
equipaggiate indipendentemente con i tappi filettati in
millimetri o in pollici.

Tabella dei tappi con doppia filettatura in acciaio inox:
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Protezione antideflagrante norme CENELEC
Le cartucce possono essere montate su box
commerciali per aree pericolose. Eexd, IIC, T5,
IP65. 

Il complessivo risultante non è provvisto di
certificazione 

I riscaldatori a acrtuccia con termostato
incrporato sono la soluzione ideale
quando sia necessario un sistema molto
compatto per riscaldare e controllare la
temperatura. 

Sono particolarmente indicati nel
riscaldamento dei liquidi e soprattutto
quando si desidera avere un efficace
controllo di sicurezza contro il
superamento della temperatura massima
richiesta. Il termostato è a taratura
prestabilita non regolabile. 

Tutte le cartucce possono essere costruite con
cavo di alimentazione multipolare e connessione
protetta da strappi ed agenti esterni con
pressacavo stagno.

Testata a protezione stagna

I riscaldatori a cartuccia a protezione stagna sono
particolarmente adatti per lavorare in presenza di
colate d'acqua come nello sbrinamento di evaporatori
di frigoriferi industriali.

Termostato incorporato

Cartucce con pressacavo
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Cartucce con boccola

Tutte le cartucce possono essere costruite
con boccola in teflon o ceramica, a seconda
delle applicazioni.
Anche la finitura, ovviamente, cambierà a
seconda del tipo di materiale della boccola e
dell’applicazione del prodotto.

Con sezioni e temperature differenziate e/o non scaldanti

Le cartucce possono esssere
costruite con sezioni
riscaldanti a densità di Watt
differenziata e con sezioni
non riscaldanti. Per ulteriori
informazioni, contattare
info@rotfil.com.

Con zone a controllo individuale della temperatura

Le cartucce con zone a controllo
individuale, consentono un
controllo diversificato della
temperatura su zone
predeterminate del sistema da
riscaldare. Le zone possono
essere a potenza e lunghezza
costante o diversificata, con
termocoppia internaesterna. Per
ordinare, specificare
accuratamente il diametro, la
lunghezza, Watt, Volt, la posizione
delle zone e delle termocoppie. Il
nostro ufficio tecnico effettuerà
prontamente lo studio di
fattibilità.

Zona nonriscaldante



11

SC 400

Abbiamo inventato questo sistema dal momento che l’ossido di
magnesio possiede una elevata igroscopicità, tendendo a far
perdere isolamento ad alcuni elementi interni alle cartucce e
provocando malfunzionamenti o cortocircuiti in particolari
circostanze.

SC 400: ISOLAMENTO PER ALTE TEMPERATURE
SC 400 è uno speciale isolante contro l’umidità, compatibile
con alte temperature, ideato totalmente nei laboratori Rotfil,
dopo approfonditi studi e numerosi test.
Le cartucce Rotfil, integrate con questa soluzione di sigillatura,
sono totalmente stagne e resistenti alle alte temperature.

SC 400 è integrato nella testa del riscaldatore
tramite un processo controllato, frutto di anni
di studi e prove. Così facendo, viene a
formarsi una sigillatura coesa alle superfici
metalliche a livello molecolare, rendendo
inattaccabile la resistenza ed i suoi
componenti interni da agenti inquinanti ed
ossidazione. Di conseguenza, il riscaldatore
allungherà notevolmente la sua vita utile.

Qualora le testa del riscaldatore superi i 260°
C, le classiche opzioni di sigillatura non
possono essere adoperate. E’ qui che entra in
gioco la esclusiva soluzione Rotfil SC 400, che
crea una sigillatura totalmente ermetica,
irreversibile, inorganica, resistente ad alte
pressioni e temperature continue di 400° C.
Non è soggetta ad invecchiamento, è
inattaccabile da acqua, acidi, agenti
atmosferici e non carbonizza.
Avendo lo stesso coefficiente di dilatazione
termica dell’acciaio, non si distacca e non
crea fessure durante l’utilizzo.

L’utilizzo dell’SC 400, risulta indispensabile in
tutti quei casi in cui sia richiesta una elevata
sicurezza ed affidabilità, come negli
impieghi elettromedicali, aeronautici,
aerospaziali, atomici, militari, industriali e
molti altri.

Non soggetto a
schock termici anche

molto elevati. Non
carbonizza

T max:
400° C

Inattaccabile da
acqua, acidi, gas, oli
ed inquinamenti di
qualsiasi tipologia

Al superamento
della

Temperatura
massima, può
perdere le sue
caratteristiche

ma non si
carbonizza, non

causa
cortocircuiti

Isolamento
senza

decadimenti

Totale ed irreversibile
eliminazione della
umidità all’interno

della cartuccia

Insuperabile
sicurezza e
durata del

riscaldatore



ULTRAMAX: RISCALDATORI A
CARTUCCIA AD ALTA DENSITA’ DI
POTENZA
La resistenza a cartuccia ULTRAMAX è la migliore soluzione
certificata per il riscaldamento in applicazioni industriali
e domestiche. 

Grazie al suo design interno, Ultramax
è in grado di impiegare carichi di
watt elevati anche in presenza di
spazi molto concentrati e di avere
una efficienza e durata senza eguali.

Queste soluzioni sono certificate:
CE, UL con termocoppia
CE, UL senza termoccoppia 

Siamo inoltre in grado di realizzare
moltissime misure e potenze, con
moltissimi accessori e costruzioni
speciali (vedi pagine precedenti), in
base al vostro settore e alla vostra
necessità di applicazione.

Possediamo inoltre una vastissima
gamma di elementi disponibili in
stock, pronti per essere modificati a
piacimento o ordinati così come sono.
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DIAMETRO
(mm)

TOLLERANZA (mm) LUNGHEZZA (mm) POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g)
NUMERO DI
PRODOTTO

6,5 -0,03  -0,05 25 75 25 6 2652575

6,5 -0,03  -0,05 25 100 33 6 26525100

6,5 -0,03  -0,05 25 150 50 6 26525150

6,5 -0,03  -0,05 25 175 58 6 26525175

6,5 -0,03  -0,05 40 100 18 8 26540100

6,5 -0,03  -0,05 40 125 22 8 26540125

6,5 -0,03  -0,05 40 150 27 8 26540150

6,5 -0,03  -0,05 40 175 31 8 26540175

6,5 -0,03  -0,05 40 200 36 8 26540200

6,5 -0,03  -0,05 40 250 44 8 26540250

6,5 -0,03  -0,05 50 125 17 10 26550125

6,5 -0,03  -0,05 50 150 20 10 26550150

6,5 -0,03  -0,05 50 175 24 10 26550175

6,5 -0,03  -0,05 50 200 27 10 26550200

6,5 -0,03  -0,05 50 250 34 10 26550250

6,5 -0,03  -0,05 60 125 13 11 26560125

6,5 -0,03  -0,05 60 150 16 11 26560150

6,5 -0,03  -0,05 60 175 19 11 26560175

6,5 -0,03  -0,05 60 200 21 11 26560200

6,5 -0,03  -0,05 60 250 26 11 26560250

6,5 -0,03  -0,05 60 300 32 11 26560300

6,5 -0,03  -0,05 80 125 9 14 26580125

6,5 -0,03  -0,05 80 175 13 14 26580175

6,5 -0,03  -0,05 80 200 15 14 26580200

6,5 -0,03  -0,05 80 250 19 14 26580250

6,5 -0,03  -0,05 80 300 22 14 26580300

6,5 -0,03  -0,05 100 125 7 17 265100125

6,5 -0,03  -0,05 100 150 9 17 265100150

6,5 -0,03  -0,05 100 200 12 17 265100200

6,5 -0,03  -0,05 100 250 15 17 265100250

6,5 -0,03  -0,05 100 300 17 17 265100300

6,5 -0,03  -0,05 100 350 20 17 265100350

6,5 -0,03  -0,05 100 400 23 17 265100400

6,5 -0,03  -0,05 130 125 7 21 265130125

6,5 -0,03  -0,05 130 150 8 21 265130150

6,5 -0,03  -0,05 130 200 9 21 265130200

6,5 -0,03  -0,05 130 250 11 21 265130250

6,5 -0,03  -0,05 130 300 13 21 265130300

6,5 -0,03  -0,05 130 350 15 21 265130350

6,5 -0,03  -0,05 130 400 17 21 265130400

6,5 -0,03  -0,05 160 150 5 25 265160150

6,5 -0,03  -0,05 160 200 7 25 265160200

6,5 -0,03  -0,05 160 300 10 25 265160300

6,5 -0,03  -0,05 160 350 12 25 265160350

6,5 -0,03  -0,05 160 400 14 25 265160400

6,5 -0,03  -0,05 160 500 17 25 265160500

8 -0,04  -0,06 40 125 18 12 2840125

8 -0,04  -0,06 40 150 21 12 2840150

8 -0,04  -0,06 40 200 28 12 2840200

8 -0,04  -0,06 50 125 13 14 2850125

8 -0,04  -0,06 50 150 16 14 2850150

8 -0,04  -0,06 50 200 22 14 2850200

8 -0,04  -0,06 50 250 27 14 2850250
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ULTRAMAX IN STOCK
misure decimali



DIAMETRO
(mm)

TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA (mm) POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g)
NUMERO DI
PRODOTTO

8 -0,04  -0,06 60 125 11 17 2860125

8 -0,04  -0,06 60 150 13 17 2860150

8 -0,04  -0,06 60 200 17 17 2860200

8 -0,04  -0,06 60 250 21 17 2860250

8 -0,04  -0,06 60 300 25 17 2860300

8 -0,04  -0,06 60 400 34 17 2860400

8 -0,04  -0,06 80 150 9 21 2880150

8 -0,04  -0,06 80 175 11 21 2880175

8 -0,04  -0,06 80 200 12 21 2880200

8 -0,04  -0,06 80 250 15 21 2880250

8 -0,04  -0,06 80 300 18 21 2880300

8 -0,04  -0,06 80 400 24 21 2880400

8 -0,04  -0,06 100 175 8 25 28100175

8 -0,04  -0,06 100 200 9 25 28100200

8 -0,04  -0,06 100 250 12 25 28100250

8 -0,04  -0,06 100 300 14 25 28100300

8 -0,04  -0,06 100 400 19 25 28100400

8 -0,04  -0,06 130 175 6 32 28130175

8 -0,04  -0,06 130 200 7 32 28130200

8 -0,04  -0,06 130 250 9 32 28130250

8 -0,04  -0,06 130 300 10 32 28130300

8 -0,04  -0,06 130 400 14 32 28130400

8 -0,04  -0,06 160 200 6 42 28160200

8 -0,04  -0,06 160 250 7 42 28160250

8 -0,04  -0,06 160 300 8 42 28160300

8 -0,04  -0,06 160 400 11 42 28160400

8 -0,04  -0,06 160 500 14 42 28160500

8 -0,04  -0,06 160 600 17 42 28160600

10 -0,04  -0,07 25 75 16 11 2102575

10 -0,04  -0,07 25 100 21 11 21025100

10 -0,04  -0,07 25 150 32 11 21025150

10 -0,04  -0,07 25 200 43 11 21025200

10 -0,04  -0,07 40 100 12 15 21040100

10 -0,04  -0,07 40 125 15 15 21040125

10 -0,04  -0,07 40 150 18 15 21040150

10 -0,04  -0,07 40 200 21 15 21040200

10 -0,04  -0,07 40 250 30 15 21040250

10 -0,04  -0,07 40 300 37 15 21040300

10 -0,04  -0,07 50 125 11 19 21050125

10 -0,04  -0,07 50 150 13 19 21050150

10 -0,04  -0,07 50 200 18 19 21050200

10 -0,04  -0,07 50 250 22 19 21050250

10 -0,04  -0,07 50 300 26 19 21050300

10 -0,04  -0,07 50 400 36 19 21050400

10 -0,04  -0,07 60 125 9 21 21060125

10 -0,04  -0,07 60 150 11 21 21060150

10 -0,04  -0,07 60 200 14 21 21060200

10 -0,04  -0,07 60 250 18 21 21060250

10 -0,04  -0,07 60 300 21 21 21060300

10 -0,04  -0,07 60 400 28 21 21060400

10 -0,04  -0,07 80 150 7 27 21080150

10 -0,04  -0,07 80 200 10 27 21080200

10 -0,04  -0,07 80 250 12 27 21080250

10 -0,04  -0,07 80 300 15 27 21080300

10 -0,04  -0,07 80 400 20 27 21080400

10 -0,04  -0,07 80 500 25 27 21080500
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ULTRAMAX IN STOCK
misure decimali



DIAMETRO (mm) TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA (mm) POTENZA (w/230V) W/cm² PESO (g)
NUMERO DI
PRODOTTO

10 -0,04  -0,07 100 200 8 34 210100200

10 -0,04  -0,07 100 250 9 34 210100250

10 -0,04  -0,07 100 300 11 34 210100300

10 -0,04  -0,07 100 350 13 34 210100350

10 -0,04  -0,07 100 400 15 34 210100400

10 -0,04  -0,07 100 500 19 34 210100500

10 -0,04  -0,07 100 600 23 34 210100600

10 -0,04  -0,07 130 250 7 43 210130250

10 -0,04  -0,07 130 300 8 43 210130300

10 -0,04  -0,07 130 400 11 43 210130400

10 -0,04  -0,07 130 500 14 43 210130500

10 -0,04  -0,07 130 600 17 43 210130600

10 -0,04  -0,07 130 800 22 43 210130800

10 -0,04  -0,07 160 300 7 54 210160300

10 -0,04  -0,07 160 400 9 54 210160400

10 -0,04  -0,07 160 500 11 54 210160500

10 -0,04  -0,07 160 600 13 54 210160600

10 -0,04  -0,07 160 800 18 54 210160800

10 -0,04  -0,07 200 400 7 67 210200400

10 -0,04  -0,07 200 500 9 67 210200500

10 -0,04  -0,07 200 600 10 67 210200600

10 -0,04  -0,07 200 800 14 67 210200800

10 -0,04  -0,07 200 1000 18 67 2102001000

12,5 -0,05  -0,08 40 125 13 22 212540125

12,5 -0,05  -0,08 40 160 16 22 212540160

12,5 -0,05  -0,08 40 200 20 22 212540200

12,5 -0,05  -0,08 40 250 25 22 212540250

12,5 -0,05  -0,08 40 300 30 22 212540300

12,5 -0,05  -0,08 40 350 35 22 212540350

12,5 -0,05  -0,08 40 400 40 22 212540400

12,5 -0,05  -0,08 40 500 50 22 212540500

12,5 -0,05  -0,08 50 160 12 26 212550160

12,5 -0,05  -0,08 50 200 15 26 212550200

12,5 -0,05  -0,08 50 250 18 26 212550250

12,5 -0,05  -0,08 50 300 22 26 212550300

12,5 -0,05  -0,08 50 350 25 26 212550350

12,5 -0,05  -0,08 50 400 29 26 212550400

12,5 -0,05  -0,08 50 500 36 26 212550500

12,5 -0,05  -0,08 50 600 44 26 212550600

12,5 -0,05  -0,08 60 125 7 30 212560125

12,5 -0,05  -0,08 60 160 9 30 212560160

12,5 -0,05  -0,08 60 200 12 30 212560200

12,5 -0,05  -0,08 60 250 15 30 212560250

12,5 -0,05  -0,08 60 300 17 30 212560300

12,5 -0,05  -0,08 60 350 20 30 212560350

12,5 -0,05  -0,08 60 400 23 30 212560400

12,5 -0,05  -0,08 60 500 29 30 212560500

12,5 -0,05  -0,08 60 600 35 30 212560600

12,5 -0,05  -0,08 80 125 5 40 212580125

12,5 -0,05  -0,08 80 160 6 40 212580160

12,5 -0,05  -0,08 80 200 8 40 212580200

12,5 -0,05  -0,08 80 250 10 40 212580250

12,5 -0,05  -0,08 80 300 12 40 212580300

12,5 -0,05  -0,08 80 350 14 40 212580350

12,5 -0,05  -0,08 80 400 16 40 212580400

12,5 -0,05  -0,08 80 500 20 40 212580500

12,5 -0,05  -0,08 80 600 24 40 212580600

12,5 -0,05  -0,08 80 750 30 40 212580750
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ULTRAMAX IN STOCK
misure decimali



DIAMETRO (mm) TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA (mm) POTENZA (W/230V) W/cm² PESO(g)
NUMERO DI
PRODOTTO

12,5 -0,05  -0,08 100 160 5 50 2125100160

12,5 -0,05  -0,08 100 200 6 50 2125100200

12,5 -0,05  -0,08 100 250 8 50 2125100250

12,5 -0,05  -0,08 100 300 9 50 2125100300

12,5 -0,05  -0,08 100 400 12 50 2125100400

12,5 -0,05  -0,08 100 500 15 50 2125100500

12,5 -0,05  -0,08 100 600 18 50 2125100600

12,5 -0,05  -0,08 100 800 25 50 2125100800

12,5 -0,05  -0,08 100 1000 31 50 21251001000

12,5 -0,05  -0,08 130 250 6 63 2125130250

12,5 -0,05  -0,08 130 300 7 63 2125130300

12,5 -0,05  -0,08 130 400 9 63 2125130400

12,5 -0,05  -0,08 130 500 11 63 2125130500

12,5 -0,05  -0,08 130 600 14 63 2125130600

12,5 -0,05  -0,08 130 800 18 63 2125130800

12,5 -0,05  -0,08 130 1000 22 63 21251301000

12,5 -0,05  -0,08 160 400 7 80 2125160400

12,5 -0,05  -0,08 160 500 8 80 2125160500

12,5 -0,05  -0,08 160 600 10 80 2125160600

12,5 -0,05  -0,08 160 800 13 80 2125160800

12,5 -0,05  -0,08 160 1000 17 80 21251601000

12,5 -0,05  -0,08 160 1200 20 80 21251601200

12,5 -0,05  -0,08 200 300 4 99 2125200300

12,5 -0,05  -0,08 200 500 7 99 2125200500

12,5 -0,05  -0,08 200 600 8 99 2125200600

12,5 -0,05  -0,08 200 800 11 99 2125200800

12,5 -0,05  -0,08 200 1000 14 99 21252001000

12,5 -0,05  -0,08 200 1200 17 99 21252001200

12,5 -0,05  -0,08 200 1500 21 99 21252001500

12,5 -0,05  -0,08 250 500 5 126 2125250500

12,5 -0,05  -0,08 250 800 9 126 2125250800

12,5 -0,05  -0,08 250 1000 11 126 21252501000

12,5 -0,05  -0,08 250 1250 14 126 21252501250

12,5 -0,05  -0,08 250 1500 17 126 21252501500

12,5 -0,05  -0,08 250 2000 22 126 21252502000

12,5 -0,05  -0,08 300 500 5 149 2125300500

12,5 -0,05  -0,08 300 800 7 149 2125300800

12,5 -0,05  -0,08 300 1000 9 149 21253001000

12,5 -0,05  -0,08 300 1250 11 149 21253001250

12,5 -0,05  -0,08 300 1500 14 149 21253001500

12,5 -0,05  -0,08 300 2000 18 149 21253002000

16 -0,05  -0,08 40 160 13 31 21640160

16 -0,05  -0,08 40 200 16 31 21640200

16 -0,05  -0,08 40 250 20 31 21640250

16 -0,05  -0,08 40 300 24 31 21640300

16 -0,05  -0,08 40 400 32 31 21640400

16 -0,05  -0,08 40 500 40 31 21640500

16 -0,05  -0,08 50 160 9 42 21650160

16 -0,05  -0,08 50 200 11 42 21650200

16 -0,05  -0,08 50 250 14 42 21650250

16 -0,05  -0,08 50 300 17 42 21650300

16 -0,05  -0,08 50 400 23 42 21650400

16 -0,05  -0,08 50 500 28 42 21650500

16 -0,05  -0,08 50 600 30 42 21650600

16

ULTRAMAX IN STOCK
misure decimali



DIAMETRO (mm) TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA (mm) POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g)
NUMERO DI
PRODOTTO

16 -0,05  -0,08 60 160 8 50 21660160

16 -0,05  -0,08 60 200 10 50 21660200

16 -0,05  -0,08 60 250 12 50 21660250

16 -0,05  -0,08 60 300 15 50 21660300

16 -0,05  -0,08 60 400 20 50 21660400

16 -0,05  -0,08 60 500 24 50 21660500

16 -0,05  -0,08 60 600 30 50 21660600

16 -0,05  -0,08 80 250 8 64 21680250

16 -0,05  -0,08 80 300 10 64 21680300

16 -0,05  -0,08 80 400 13 64 21680400

16 -0,05  -0,08 80 500 16 64 21680500

16 -0,05  -0,08 80 600 20 64 21680600

16 -0,05  -0,08 80 800 26 64 21680800

16 -0,05  -0,08 80 1000 33 64 216801000

16 -0,05  -0,08 100 300 7 77 216100300

16 -0,05  -0,08 100 400 10 77 216100400

16 -0,05  -0,08 100 500 12 77 216100500

16 -0,05  -0,08 100 600 15 77 216100600

16 -0,05  -0,08 100 800 20 77 216100800

16 -0,05  -0,08 100 1000 25 77 2161001000

16 -0,05  -0,08 100 1200 30 77 2161001200

16 -0,05  -0,08 130 400 7 100 216130400

16 -0,05  -0,08 130 500 9 100 216130500

16 -0,05  -0,08 130 600 11 100 216130600

16 -0,05  -0,08 130 800 14 100 216130800

16 -0,05  -0,08 130 1000 18 100 2161301000

16 -0,05  -0,08 130 1200 22 100 2161301200

16 -0,05  -0,08 160 400 6 124 216160400

16 -0,05  -0,08 160 500 7 124 216160500

16 -0,05  -0,08 160 600 8 124 216160600

16 -0,05  -0,08 160 800 11 124 216160800

16 -0,05  -0,08 160 1000 14 124 2161601000

16 -0,05  -0,08 160 1300 19 124 2161601300

16 -0,05  -0,08 160 1600 23 124 2161601600

16 -0,05  -0,08 200 500 6 156 216200500

16 -0,05  -0,08 200 800 9 156 216200800

16 -0,05  -0,08 200 1000 11 156 2162001000

16 -0,05  -0,08 200 1250 14 156 2162001250

16 -0,05  -0,08 200 1500 17 156 2162001500

16 -0,05  -0,08 200 2000 22 156 2162002000

16 -0,05  -0,08 250 500 4 192 216250500

16 -0,05  -0,08 250 800 7 192 216250800

16 -0,05  -0,08 250 1000 9 192 2162501000

16 -0,05  -0,08 250 1300 11 192 2162501300

16 -0,05  -0,08 250 1600 14 192 2162501600

16 -0,05  -0,08 250 2000 17 192 2162502000

16 -0,05  -0,08 300 500 4 235 216300500

16 -0,05  -0,08 300 800 6 235 216300800

16 -0,05  -0,08 300 1000 7 235 2163001000

16 -0,05  -0,08 300 1300 9 235 2163001300

16 -0,05  -0,08 300 1500 11 235 2163001500

16 -0,05  -0,08 300 1800 13 235 2163001800

16 -0,05  -0,08 300 2000 14 235 2163002000

16 -0,05  -0,08 300 2500 18 235 2163002500

16 -0,05  -0,08 350 750 5 269 216350750

16 -0,05  -0,08 350 1000 6 269 2163501000

16 -0,05  -0,08 350 1300 8 269 2163501300

16 -0,05  -0,08 350 1600 10 269 2163501600

16 -0,05  -0,08 350 2000 12 269 2163502000

16 -0,05  -0,08 350 2500 15 269 2163502500
17

ULTRAMAX IN STOCK
misure decimali



DIAMETRO (mm) TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA (mm) POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g)
NUMERO DI
PRODOTTO

16 -0,05  -0,08 400 1000 5 306 2164001000

16 -0,05  -0,08 400 1300 7 306 2164001300

16 -0,05  -0,08 400 1600 8 306 2164001600

16 -0,05  -0,08 400 2000 10 306 2164002000

16 -0,05  -0,08 400 2500 13 306 2164002500

20 -0,06  -0,10 60 200 8 72 22060200

20 -0,06  -0,10 60 300 12 72 22060300

20 -0,06  -0,10 60 500 20 72 22060500

20 -0,06  -0,10 60 600 24 72 22060600

20 -0,06  -0,10 60 800 32 72 22060800

20 -0,06  -0,10 80 300 8 95 22080300

20 -0,06  -0,10 80 400 11 95 22080400

20 -0,06  -0,10 80 500 14 95 22080500

20 -0,06  -0,10 80 600 16 95 22080600

20 -0,06  -0,10 80 800 22 95 22080800

20 -0,06  -0,10 80 1000 27 95 220801000

20 -0,06  -0,10 80 1250 34 95 220801250

20 -0,06  -0,10 100 400 8 118 220100400

20 -0,06  -0,10 100 600 12 118 220100600

20 -0,06  -0,10 100 800 16 118 220100800

20 -0,06  -0,10 100 1000 20 118 2201001000

20 -0,06  -0,10 100 1300 27 118 2201001300

20 -0,06  -0,10 100 1600 32 118 2201001600

20 -0,06  -0,10 130 400 6 153 220130400

20 -0,06  -0,10 130 500 7 153 220130500

20 -0,06  -0,10 130 600 9 153 220130600

20 -0,06  -0,10 130 800 12 153 220130800

20 -0,06  -0,10 130 1000 15 153 2201301000

20 -0,06  -0,10 130 1500 22 153 2201301500

20 -0,06  -0,10 130 2000 30 153 2201302000

20 -0,06  -0,10 160 500 6 184 220160500

20 -0,06  -0,10 160 800 9 184 220160800

20 -0,06  -0,10 160 1000 12 184 2201601000

20 -0,06  -0,10 160 1500 18 184 2201601500

20 -0,06  -0,10 160 2000 23 184 2201602000

20 -0,06  -0,10 200 800 7 230 220200800

20 -0,06  -0,10 200 1000 9 230 2202001000

20 -0,06  -0,10 200 1300 12 230 2202001300

20 -0,06  -0,10 200 1600 15 230 2202001600

20 -0,06  -0,10 200 2000 18 230 2202002000

20 -0,06  -0,10 200 2500 23 230 2202002500

20 -0,06  -0,10 250 800 6 286 220250800

20 -0,06  -0,10 250 1000 7 286 2202501000

20 -0,06  -0,10 250 1500 11 286 2202501500

20 -0,06  -0,10 250 2000 14 286 2202502000

20 -0,06  -0,10 250 2500 18 286 2202502500

20 -0,06  -0,10 300 1000 6 341 2203001000

20 -0,06  -0,10 300 1500 9 341 2203001500

20 -0,06  -0,10 300 2000 12 341 2203002000

20 -0,06  -0,10 300 2500 15 341 2203002500

20 -0,06  -0,10 350 1500 7 412 2203501500

20 -0,06  -0,10 350 2000 10 412 2203502000

20 -0,06  -0,10 350 2500 12 412 2203502500

20 -0,06  -0,10 350 3000 15 412 2203503000

20 -0,06  -0,10 350 3500 17 412 2203503500

20 -0,06  -0,10 400 1500 6 464 2204001500

20 -0,06  -0,10 400 2000 9 464 2204002000

20 -0,06  -0,10 400 2500 11 464 2204002500

20 -0,06  -0,10 400 3000 13 464 2204003000

20 -0,06  -0,10 400 3500 15 464 2204003500

20 -0,06  -0,10 400 4000 17 464 2204004000 18

ULTRAMAX IN STOCK
misure decimali



DIAMETRO (mm) TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA (mm) POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g)
NUMERO DI
CATALOGO

20 -0,06  -0,10 450 2000 8 522 2204502000

20 -0,06  -0,10 450 2500 9 522 2204502500

20 -0,06  -0,10 450 3000 11 522 2204503000

20 -0,06  -0,10 450 3500 13 522 2204503500

20 -0,06  -0,10 450 4000 15 522 2204504000

20 -0,06  -0,10 500 2000 7 569 2205002000

20 -0,06  -0,10 500 3000 10 569 2205003000

20 -0,06  -0,10 500 4000 14 569 2205004000

20 -0,06  -0,10 500 5000 17 569 2205005000

DIAMETRO TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA
POTENZA
(W/230V)

W/cm² PESO (g)
NUMERO DI
CATALOGO

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1” (25,4 mm) 75 25 6 26352575

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1” (25,4 mm) 100 33 6 263525100

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1” (25,4 mm) 150 50 6 263525150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1” (25,4 mm) 175 58 6 263525175

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 75 14 8 26353875

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 100 19 8 263538100

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 125 24 8 263538125

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 150 29 8 263538150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 175 34 8 263538175

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 200 38 8 253538200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 250 48 8 263538250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 100 10 10 263550100

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 125 13 10 263550125

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 150 15 10 263550150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 175 18 10 253550175

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 200 20 10 263550200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 250 25 10 263550250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 300 30 10 263550300

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2½” (63,5 mm) 100 10 11 263563100

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2½” (63,5 mm) 125 13 11 263563125

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2½” (63,5 mm) 150 15 11 263563150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2½” (63,5 mm) 175 18 11 263563175

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2½” (63,5 mm) 200 20 11 263563200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2½” (63,5 mm) 250 25 11 263563250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2½” (63,5 mm) 300 30 11 263563300

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3” (76,2 mm) 100 8 13 263576100

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3” (76,2 mm) 150 12 13 263576150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3” (76,2 mm) 175 14 13 263576175

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3” (76,2 mm) 200 16 13 263576200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3” (76,2 mm) 250 20 13 263573250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3” (76,2 mm) 300 24 13 263576300

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3” (76,2 mm) 400 32 13 263576400

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3½” (88,9 mm) 150 10 15 263588150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3½” (88,9 mm) 200 13 15 263588200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3½” (88,9 mm) 250 16 15 263588250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3½” (88,9 mm) 300 20 15 263588300

ULTRAMAX STANDARD - misure in pollici
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ULTRAMAX IN STOCK
misure decimali



DIAMETRO TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g)
NUMERO DI
CATALOGO

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 4” (101,6 mm) 125 7 17 2635101125

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 4” (101,6 mm) 150 9 17 2635101150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 4” (101,6 mm) 175 10 17 2635101175

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 4” (101,6 mm) 200 11 17 2635101200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 4” (101,6 mm) 250 14 17 2635101250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 4” (101,6 mm) 300 17 17 2635101300

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 4” (101,6 mm) 350 19 17 2635101350

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 5” (127,0 mm) 150 7 21 2635127150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 5” (127,0 mm) 200 9 21 2635127200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 5” (127,0 mm) 250 11 21 2635127250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 5” (127,0 mm) 300 13 21 2635127300

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 5” (127,0 mm) 350 15 21 2635127350

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 5” (127,0 mm) 400 18 21 2635127400

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 6” (152,4 mm) 150 5 25 2635152150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 6” (152,4 mm) 200 7 25 2635152200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 6” (152,4 mm) 300 11 25 2635152300

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 6” (152,4 mm) 350 13 25 2635152350

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 6” (152,4 mm) 400 15 25 2635152400

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 6” (152,4 mm) 500 18 25 2635152500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1” (25,4 mm) 75 17 11 2952575

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1” (25,4 mm) 100 22 11 29525100

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1” (25,4 mm) 150 33 11 29525150

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1” (25,4 mm) 200 44 11 29525200

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1½” (38,1 mm) 100 14 15 29538100

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1½” (38,1 mm) 125 17 15 29538125

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1½” (38,1 mm) 150 21 15 29538150

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1½” (38,1 mm) 200 28 15 29538200

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1½” (38,1 mm) 250 35 15 29538250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1½” (38,1 mm) 300 42 15 29538300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 100 9 19 29550100

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 125 11 19 29550125

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 150 14 19 29550150

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 175 16 19 29550175

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 200 18 19 29550200

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 250 22 19 29550250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 300 27 19 29550300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 400 36 19 29550400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 500 45 19 29550500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 100 7 21 29563100

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 125 8 21 29563125

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 150 10 21 29563150

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 200 14 21 29563200

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 250 17 21 29563250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 300 20 21 29563300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 350 24 21 29563350

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 400 27 21 29563400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 150 8 22 29576150

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 200 11 22 29576200

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 250 14 22 29576250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 300 16 22 29576300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 400 22 22 29576400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 500 27 22 29576500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 600 33 22 29576600

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 250 11 26 29588250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3½” (88,9 mm) 300 14 26 29588300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3½” (88,9 mm) 350 16 26 29588350

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3½” (88,9 mm) 400 18 26 29588400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3½” (88,9 mm) 500 22 26 29588500
20

ULTRAMAX STANDARD
misure in pollici



DIAMETRO 
TOLLERANZE

(mm)
LUNGHEZZA POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g)

NUMERO DI
PRODOTTO

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4” (101,6 mm) 150 6 34 29510150

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4” (101,6 mm) 200 8 34 295101200

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4” (101,6 mm) 250 10 34 295101250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4” (101,6 mm) 300 12 34 295101300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4” (101,6 mm) 400 15 34 295101400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4” (101,6 mm) 500 19 34 295101500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4” (101,6 mm) 600 23 34 295101600

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4” (101,6 mm) 750 29 34 295101750

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 5” (127,0 mm) 200 6 43 295127200

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 5” (127,0 mm) 250 8 43 295127250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 5” (127,0 mm) 300 9 43 295127300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 5” (127,0 mm) 400 12 43 295127400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 5” (127,0 mm) 500 15 43 295127500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 5” (127,0 mm) 800 24 43 295127800

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 5” (127,0 mm) 1000 30 43 2951271000

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 6” (152,4 mm) 250 6 53 295152250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 6” (152,4 mm) 300 7 53 265152300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 6” (152,4 mm) 400 10 53 295152400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 6” (152,4 mm) 500 12 53 295152500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 6” (152,4 mm) 600 15 53 295152600

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 6” (152,4 mm) 800 20 53 295152800

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 6” (152,4 mm) 1000 25 53 2951521000

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 7” (177,8 mm) 350 7 55 295177350

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 7” (177,8 mm) 400 8 55 295177400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 7” (177,8 mm) 500 10 55 295177500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 7” (177,8 mm) 600 12 55 295177600

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 7” (177,8 mm) 800 16 55 295177800

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 7” (177,8 mm) 1000 21 55 2951771000

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 8” (203,2 mm) 400 7 67 295203400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 8” (203,2 mm) 500 9 67 295203500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 8” (203,2 mm) 600 11 67 295203600

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 8” (203,2 mm) 800 14 67 295203800

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 8” (203,2 mm) 1000 18 67 2952031000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 1½” (38,1 mm) 125 14 22 212738125

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 1½” (38,1 mm) 150 16 22 212738150

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 1½” (38,1 mm) 200 22 22 212738200

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 1½” (38,1 mm) 250 27 22 212738250

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 1½” (38,1 mm) 300 33 22 212738300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2” (50,8 mm) 150 10 26 212750150

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2” (50,8 mm) 200 13 26 212750200

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2” (50,8 mm) 250 16 26 212750250

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2” (50,8 mm) 300 20 26 212750300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2” (50,8 mm) 400 26 26 212750400

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 150 8 30 212763150

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 250 13 30 212763250

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 300 16 30 212763300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 400 21 30 212763400

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 500 27 30 212763500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 200 8 40 212776200

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 250 10 40 212776250

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 300 13 40 212776300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 400 17 40 212776400

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 500 21 40 212776500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 600 25 40 212776600

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 750 31 40 212776750

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3½” (88,9 mm) 250 9 45 212788250

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3½” (88,9 mm) 300 10 45 212788300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3½” (88,9 mm) 350 12 45 212788350

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3½” (88,9 mm) 500 17 45 212788500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3½” (88,9 mm) 750 26 45 212788750 21

ULTRAMAX STANDARD
misure in pollici



DIAMETRO TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA POTENZA (W/230V) W/cm² PES9 (g)
NUMERO DI
PRODOTTO

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 250 7 50 2127101250

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 300 9 50 2127101300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 350 10 50 2127101350

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 400 12 50 2127101400

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 500 15 50 2127101500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 600 18 50 2127101600

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 800 24 50 2127101800

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 1000 30 50 21271010000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 300 7 63 2127127300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 350 8 63 2127127350

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 400 9 63 2127127400

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 500 11 63 2127127500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 600 14 63 2127127600

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 750 17 63 2127127750

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 900 20 63 2127127900

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 1000 23 63 21271271000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 300 6 78 2127152300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 400 7 78 2127152400

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 500 9 78 2127152500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 600 11 78 2127152600

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 750 14 78 2127152750

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 850 16 78 2127152850

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 1000 19 78 21271521000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 7” (177,8 mm) 500 8 88 2127177500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 7” (177,8 mm) 600 9 88 2127177600

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 7” (177,8 mm) 800 12 88 2127177800

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 7” (177,8 mm) 1000 15 88 21271771000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 500 7 99 2127203500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 800 11 99 2127203800

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 1000 13 99 21272031000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 1500 20 99 21272031500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 2000 27 99 21272032000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 500 6 117 2127228500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 600 7 117 2127228600

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 750 9 117 2127228750

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 1000 12 117 21272281000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 1200 14 117 21272281200

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 1500 18 117 21272281500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 500 5 130 2127254500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 750 8 130 2127254750

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 1000 11 130 21272541000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 1200 13 130 21272541200

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 1500 16 130 21272541500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 2000 21 130 21272542000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 600 5 149 2127304600

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 800 7 149 2127304800

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 1000 9 149 21273041000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 1500 13 149 21273041500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 2000 17 149 21273042000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 2” (50,8 mm) 200 11 42 215850200

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 2” (50,8 mm) 300 17 42 215850300

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 2” (50,8 mm) 500 28 42 215850500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 175 8 50 2125863175

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 250 11 50 215863250

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 300 14 50 215863300

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 400 18 50 215863400

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 500 23 50 215863500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 750 34 50 215863750 22
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DIAMETRO TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g)
NUMERO DI
CATALOGO

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 250 9 63 215876250

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 300 11 63 215876300

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 400 14 63 215876400

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 500 18 63 215876500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 600 21 63 215876600

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 750 26 63 215876750

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 1000 35 63 2158761000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 300 7 77 2158101300

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 400 10 77 2158101400

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 500 12 77 2158101500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 600 14 77 2158101600

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 750 18 77 2158101750

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 1000 24 77 21581011000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 4” (101,6 mm) 1200 29 77 21581011200

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 400 7 100 2158127400

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 500 9 100 2158127500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 600 11 100 2158127600

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 800 15 100 2158127800

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 1000 19 100 21581271000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 1300 24 100 21581271300

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 400 6 118 2158152400

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 600 9 118 2158152600

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 800 12 118 2158152800

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 1000 15 118 21581521000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 1500 23 118 21581521500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 7” (177,8 mm) 500 6 136 2158177500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 7” (177,8 mm) 750 9 136 2158177750

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 7” (177,8 mm) 1000 13 136 21581771000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 7” (177,8 mm) 1500 19 136 21581771500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 500 5 156 2158203500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 750 8 156 2158203750

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 1000 11 156 21582031000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 1200 13 156 21582031200

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 1500 16 156 21582031500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 2000 22 156 21582032000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 500 5 174 2158228500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 750 7 174 2158228750

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 1000 10 174 21582281000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 1300 13 174 21582281300

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 1600 15 174 21582881600

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 750 6 192 2158254750

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 1000 9 192 21582541000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 1300 11 192 21582541300

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 1600 14 192 21582541600

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 2000 17 192 21582542000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 750 5 235 2158304750

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 1000 7 235 21583041000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 1500 11 235 21583041500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 1800 13 235 21583041800

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 2000 14 235 21583042000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 2500 18 235 21583042500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 14” (355,6 mm) 1000 6 269 21583551000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 14” (355,6 mm) 1600 10 269 21583551600

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 14” (355,6 mm) 2000 12 269 21583552000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 14” (355,6 mm) 2500 15 269 21583552500

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 16” (406,4 mm) 1000 5 306 21584061000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 16”(406,4 mm) 1600 8 306 21584061600

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 16” (406,4 mm) 2000 10 306 21584062000

5/8" (15,87 mm) -0,05  -0,08 16” (406,4 mm) 2500 13 306 21584062500

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 3” (76,2 mm) 300 9 95 21976300

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 3” (76,2 mm) 400 12 95 21976400

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 3” (76,2 mm) 500 15 95 21976500 23

ULTRAMAX STANDARD
misure in pollici



DIAMETRO TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g)
NUMERO DI
PRODOTTO

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 4” (101,6 mm) 400 8 118 219101400

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 4” (101,6 mm) 600 12 118 219101600

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 4” (101,6 mm) 800 16 118 219101800

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 4” (101,6 mm) 1000 20 118 2191011000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 5” (127,0 mm) 400 6 153 219127400

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 5” (127,0 mm) 500 8 153 219127500

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 5” (127,0 mm) 1000 16 153 2191271000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 5” (127,0 mm) 1500 24 153 2191271500

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 6” (152,4 mm) 400 5 182 219152400

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 6” (152,4 mm) 600 8 182 219152600

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 6” (152,4 mm) 1000 13 182 2191521000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 6” (152,4 mm) 1500 19 182 2191521500

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 8” (203,2 mm) 500 5 230 219203500

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 8” (203,2 mm) 600 6 230 219203600

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 8” (203,2 mm) 1000 9 230 2192031000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 8” (203,2 mm) 2000 18 230 2192032000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 10” (254,0 mm) 800 6 286 219254800

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 10” (254,0 mm) 1000 7 286 2192541000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 10” (254,0 mm) 2000 14 286 2192542000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 12” (304,8 mm) 800 5 341 219304800

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 12” (304,8 mm) 1000 6 341 2193041000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 12” (304,8 mm) 1500 9 341 2193041500

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 12” (304,8 mm) 2000 12 341 2193042000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 12” (304,8 mm) 2500 15 341 2193042500

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 14” (355,6 mm) 1500 8 412 2193551500

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 14” (355,6 mm) 2000 10 412 2193552000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 14” (355,6 mm) 2500 13 412 2193552500

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 14” (355,6 mm) 3000 15 412 2193553000

3/4" (19,05 mm) -0,06  -0,10 14” (355,6 mm) 3500 18 412 2193553500
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misure in pollici



TIPOLOGIA DI TERMOCOPPIA
CAMPO DI

TEMPERATURA
CODICE POSITIVO COLORE NEGATIVO COLORE

J FERRO ROSSO COSTANTANA BLU - 20   +  750° C

K CROMEL ROSSO ALUMEL VERDE - 20   +  1250° C
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A massa. 

UTC1:

ULTRAMAX CON TERMOCOPPIA INCORPORATA
Qualsiasi tipo di resistenza ULTRAMAX può essere costruito due tipologie di
termocoppia incorporata e, a seconda delle esigenze, il giunto di termocoppia
può essere collocato in quattro differenti posizioni all'interno della cartuccia.

Queste le due tipologie di
termocoppia che offriamo:

Il giunto di termocoppia può essere situato nei seguenti punti:

Isolato in prossimità del disco di fondo.
Adatto per evitare disturbi ad apparecchiature
molto sensibili.
Questa tipologia è disponibile in stock come
da catalogo (consultare le pagine successive).

A contatto della guaina metallica entro una
sezione non riscaldante di 12 mm, posta al
centro del riscaldatore.
Garantisce una eccellente lettura della
temperatura ed una rapida risposta. Non
realizzabile nei diametri inferiori a 10mm. 

Isolato al centro del riscaldatore. Consente
di valutare la temperatura del riscaldatore
e lo scambio termico al fine di un buon
utilizzo dell'energia e del riscaldatore stesso. 

UTC2:

UTC3:

UTC4:



DIAMETRO (mm) TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA (mm) POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g) NUMERO DI CATALOGO

6,5 -0,03  -0,05 40 125 22 8 36540125

6,5 -0,03  -0,05 40 150 27 8 36540150

6,5 -0,03  -0,05 40 175 31 8 36540175

6,5 -0,03  -0,05 40 200 36 8 36540200

6,5 -0,03  -0,05 50 150 20 10 36550150

6,5 -0,03  -0,05 50 175 24 10 36550175

6,5 -0,03  -0,05 50 200 27 10 36550200

6,5 -0,03  -0,05 50 250 34 10 36550250

6,5 -0,03  -0,05 60 200 21 11 36560200

6,5 -0,03  -0,05 60 250 26 11 36560250

6,5 -0,03  -0,05 60 300 32 11 36560300

6,5 -0,03  -0,05 80 200 15 14 36580200

6,5 -0,03  -0,05 80 250 19 14 36580250

6,5 -0,03  -0,05 80 300 22 14 36580300

6,5 -0,03  -0,05 100 250 15 17 365100250

6,5 -0,03  -0,05 100 300 17 17 365100300

6,5 -0,03  -0,05 100 400 23 17 365100400

8 -0,04  -0,06 40 150 21 12 3840150

8 -0,04  -0,06 40 200 28 12 3840200

8 -0,04  -0,06 50 150 16 14 3850150

8 -0,04  -0,06 50 200 22 14 3850200

8 -0,04  -0,06 50 250 27 14 3850250

8 -0,04  -0,06 60 200 17 17 3860200

8 -0,04  -0,06 60 250 21 17 3860250

8 -0,04  -0,06 60 300 25 17 3860300

8 -0,04  -0,06 80 200 12 21 3880200

8 -0,04  -0,06 80 250 15 21 3880250

8 -0,04  -0,06 80 300 18 21 3880300

8 -0,04  -0,06 80 400 24 21 3880400

8 -0,04  -0,06 100 200 9 25 38100200

8 -0,04  -0,06 100 250 12 25 38100250

8 -0,04  -0,06 100 300 14 25 38100300

8 -0,04  -0,06 100 400 19 25 38100400

8 -0,04  -0,06 130 250 9 32 38130250

8 -0,04  -0,06 130 300 10 32 38130300

8 -0,04  -0,06 130 400 14 32 38130400

8 -0,04  -0,06 160 300 8 42 38160300

8 -0,04  -0,06 160 400 11 42 38160400

8 -0,04  -0,06 160 500 14 42 38160500

10 -0,04  -0,07 40 150 18 15 31040150

10 -0,04  -0,07 40 200 24 15 31040200

10 -0,04  -0,07 40 250 30 15 31040250

10 -0,04  -0,07 50 200 18 19 31050200

10 -0,04  -0,07 50 250 22 19 31050250

10 -0,04  -0,07 50 300 26 19 31050300

10 -0,04  -0,07 60 250 18 21 31060200

10 -0,04  -0,07 60 300 21 21 31060300

10 -0,04  -0,07 60 400 28 21 31060400

10 -0,04  -0,07 80 250 12 27 31080250

10 -0,04  -0,07 80 300 15 27 31080300

10 -0,04  -0,07 80 400 20 27 31080400

10 -0,04  -0,07 100 300 11 34 310100300

10 -0,04  -0,07 100 400 15 34 310100400

10 -0,04  -0,07 100 500 19 34 310100500

10 -0,04  -0,07 130 300 8 43 310130300

10 -0,04  -0,07 130 400 11 43 310130400

10 -0,04  -0,07 130 500 14 43 310130500

10 -0,04  -0,07 160 400 9 54 310160400

10 -0,04  -0,07 160 600 13 54 310160600

ULTRAMAX CON TC IN STOCK - misure decimali
Versione standard con termocoppia di tipo J (Fe-Co), posizionata nel metodo UTC2 e con cavi di
1000mm.
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DIAMETRO (mm) TOLLERANZE (mm) LUNGHEZZA (mm) POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g) NUMERO DI PRODOTTO

12,5 -0,05  -0,08 40 200 20 22 312540200

12,5 -0,05  -0,08 40 250 25 22 312540250

12,5 -0,05  -0,08 50 300 22 26 312550300

12,5 -0,05  -0,08 50 400 29 26 312550400

12,5 -0,05  -0,08 60 300 17 30 312560300

12,5 -0,05  -0,08 60 400 23 30 312560400

12,5 -0,05  -0,08 80 400 16 40 312580400

12,5 -0,05  -0,08 80 500 20 40 312580500

12,5 -0,05  -0,08 100 500 15 50 3125100500

12,5 -0,05  -0,08 130 600 14 73 3125130600

12,5 -0,05  -0,08 160 800 13 80 3125160800

12,5 -0,05  -0,08 200 1000 14 99 31252001000

12,5 -0,05  -0,08 250 1250 14 126 31252501250

12,5 -0,05  -0,08 300 1500 14 149 31253001500

DIAMETRO TOLLERANZE LUNGHEZZA POTENZA W/cm² PESO (g) NUMERO DI CATALOGO

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 125 24 8 36338125

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 150 29 8 36338150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 175 34 8 36338175

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 1½” (38,1 mm) 200 38 8 36338200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2½” (63,5 mm) 200 20 11 36363200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2½” (63,5 mm) 250 25 11 36363250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2½” (63,5 mm) 300 30 11 36363300

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 150 20 10 36350150

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 175 23 10 36350175

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 200 26 10 36350200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 2” (50,8 mm) 250 33 10 36350250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3½” (88,9 mm) 250 16 15 36388250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3½” (88,9 mm) 300 20 15 36388300

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3½” (88,9 mm) 200 16 13 36376200

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3” (76,2 mm) 250 20 13 36376250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 3” (76,2 mm) 300 24 13 36376300

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 4" (101,0 mm) 250 14 17 363101250

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 4" (101,0 mm) 300 17 17 363101300

1/4" (6,35 mm) -0,03  -0,05 4" (101,0 mm) 400 23 17 363101400

ULTRAMAX CON TC IN STOCK - misure in pollici
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DIAMETRO TOLLERANZE LUNGHEZZA POTENZA (W/230V) W/cm² PESO (g) NUMERO DI CATALOGO

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1¾” (44,4 mm) 150 17 17 39544150

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1¾” (44,4 mm) 200 22 17 39544200

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1¾” (44,4 mm) 250 28 17 39544250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1¾” (44,4 mm) 300 33 17 39544300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1½” (38,1 mm) 150 21 15 39538150

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1½” (38,1 mm) 200 28 15 39538200

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 1½” (38,1 mm) 250 35 15 39538250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 250 17 21 39563250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 300 20 21 39563300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2½” (63,5 mm) 350 23 21 39563350

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 200 18 19 39550200

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 250 22 19 39550250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 2” (50,8 mm) 300 27 19 39550300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3½” (88,9 mm) 300 14 26 39588300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3½” (88,9 mm) 400 18 26 39588400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3½” (88,9 mm) 500 22 26 39588500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 250 14 22 39576250

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 300 16 22 39576300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 350 19 22 39576350

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 3” (76,2 mm) 400 22 22 39576400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4" (101,0 mm) 300 12 34 395101300

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4" (101,0 mm) 400 15 34 395101400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 4" (101,0 mm) 500 19 34 395101500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 5” (127,0 mm) 400 12 43 395127400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 5” (127,0 mm) 500 15 43 395127500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 6” (152,4 mm) 400 10 53 395152400

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 6” (152,4 mm) 500 12 53 395152500

3/8" (9,52 mm) -0,04  -0,07 6” (152,4 mm) 600 15 53 395152600

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 1½” (38,1 mm) 200 22 22 312738200

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 1½” (38,1 mm) 250 27 22 312738250

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 1¾” (44,4 mm) 250 20 24 312744250

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 1¾” (44,4 mm) 300 25 24 312744300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 10” (254,0 mm) 1200 13 130 31272541200

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 12” (304,8 mm) 1500 13 149 31273041500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 300 16 30 312763300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2½” (63,5 mm) 400 21 30 312763400

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2” (50,8 mm) 300 20 26 312750300

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 2” (50,8 mm) 400 26 26 312750400

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3½” (88,9 mm) 500 17 45 312788500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 400 17 40 312776400

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 3” (76,2 mm) 500 21 40 312776500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 4" (101,0 mm) 500 15 50 3127100500

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 5” (127,0 mm) 600 14 63 3127127600

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 6” (152,4 mm) 750 14 78 3127152750

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 7” (177,8 mm) 1000 15 88 31271771000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 8” (203,2 mm) 1000 13 99 31272031000

1/2" (12,7 mm) -0,05  -0,08 9” (228,6 mm) 1200 14 117 31272281200
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NORMAX - RISCALDATORI A CARTUCCIA
A BASSA DENSITA’ DI POTENZA

I riscaldatori NORMAX possono
essere costruiti:

In molti diametri;
In molte lunghezze 
In molte potenze 
Con voltaggio ad 1 o più
circuiti
A potenza differenziata.

Possono essere equipaggiati
con raccordi meccanici, flange,
tappi filettati di ogni tipo, con
protezioni flessibili, rigide, a
gomito e con tutte le
costruzioni speciali per
ULTRAMAX.

Le resistenze NORMAX sono costituite da un tubo in acciaio Inox, in
cui una spirale di Nichel-Cromo 80/20 è inserita all’interno di un
isolatore ceramico, immerso a sua volta in una massa di MgO. 
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L’immagine ha uno scopo puramente
rappresentativo, il prodotto è customizzabile a
piacere.



Riscaldamento di metalli, gas e liquidi

Industria plastica (per macchinari e processi quali
termosaldatura, sigillatura, termoformatura...)

Elettrodomestici (come frigoriferi e condizionatori)

Industria alimentare 

Stampi per calzature

Macchinari per l’industria alimentare

Tolleranze sul diametro: -0.1mm / +0mm

Carico in W/cm²: 4 W/cm²
      A seconda delle applicazioni, possono essere più elevati

Dati tecnici:

Applicazioni:

Data la sua elevata versatilità, questo riscaldatore è
implementabile in moltissimi settori di applicazione
e moltissimi impieghi.
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SUPERMAX - RISCALDATORI A
CARTUCCIA A MEDIA DENSITA’ DI
POTENZA

I riscaldatori a cartuccia
SUPERMAX sono consigliati in
tutti i casi in cui non sia
indispensabile la performance
delle cartucce ad alta densità di
potenza. 

Mantenendo gli stessi materiali di
costruzioni di queste ultime, le
SUPERMAX sono realizzate con
una tecnologia più semplice, di
conseguenza più economica.

Grazie alla loro semplice ma
efficiente struttura, le SUPERMAX
possono essere PERSONALIZZATE
in moltissime forme e potenze
richieste dalla loro applicazione.

Sono equipaggiabili con tutti gli
accessori delle Ultramax.
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L’immagine ha uno scopo puramente rappresentativo, il prodotto è
customizzabile a piacere.



Settori di applicazione
I riscaldatori SUPERMAX trovano la loro maggiore utilità quando si
ha la necessità di un elemento molto lungo, di media intensità e
di elevata precisione meccanica.

Riscaldamento di metalli, gas e fluidi
Industria plastica e packaging, per processi e macchinari 
Presse
Piastre
Processi e macchinari di essiccazione
Processi e macchinari di sbrinamento

       .......

La tecnologia SUPERMAX viene ampiamente utilizzata nella
costruzione di elementi con lunghezza superiore ai 500mm
quando la densità di potenza è contenuta entro i limiti di 8/10
W/m² (a seconda dell’applicazione, può essere più elevato).

Possono essere costruite con:
Tutti gli accessori disponibili per le ULTRAMAX (vedi p. )
Tratti freddi alle estremità
Tratti a potenza differenziata 
Con 2-3 circuiti ad alimentazione separata.

Consultare la pagina successiva per maggiori dati tecnici.

Opzioni di produzione
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Nella tabella seguente sono esposti schematicamente i valori elettrici
e meccanici standard, entro i quali vengono prodotti gli elementi
SUPERMAX. 

Tabelle tecniche:

DIAMETRI
(mm-pollici)

CARICO
MASSIMO CONSIGLIATO

    (W/cm²)

TOLLERANZE DIAMETRO
(mm)

6,5 mm
    1/4" (6,35mm)

8 W/cm²
-0,05
-0,1

8 mm 8 W/cm²
-0,08
-0,12

10 mm
    3/8" (9,52mm)

8 W/cm²
-0,08
-0,14

12,5 mm
    1/2" (12,7mm)

8 W/cm²
-0,1

-0,16

16 mm
    5/8" (15,87mm)

8 W/cm²
-0,1

-0,16

20 mm
    3/4" (19mm)

8 W/cm²
-0,12
-0,18

25mm 8 W/cm²
-0,12
-0,18

25,4 mm
    1"

8 W/cm²
-0,12
-0,18

28mm 8 W/cm²
-0,12
-0,18

32mm 8 W/cm²
-0,12
-0,18

ALTRE TOLLERANZE UTILI

TOLLERANZE SULLA RESISTENZA + 10% - 5%

TOLLERANZE SUL WATTAGGIO + 5% - 10% 
TOLLERANZA SULLA LUNGHEZZA ± 2%

Per altre costruzioni, dimensioni o potenze, vi preghiamo di
contattarci all’indirizzo info@rotfil.com. Il nostro personale sarà felice

di servirvi.
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IPERMAX - RISCALDATORI A CARTUCCIA AD
ALTISSIMA DENSITA’ DI POTENZA

IPERMAX è un riscaldatore a
cartuccia ad elevatissima
densità di potenza,
interamente nato nei
laboratori di ricerca ROTFIL.

Caratteristiche principali di
queste cartucce sono il tubo
esterno in Incoloy 800 ed il
suo isolamento interno in
Nitruro di Boro (BN), che
gli permettono le altissime
performance indicate nella
pagina successiva.

Essi sono totalmente
PERSONALIZZABILI in
molte forme, dimensioni e
potenze a seconda
dell’applicazione.
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L’immagine ha uno scopo puramente rappresentativo, il prodotto è
customizzabile a piacere.



Settori di applicazione:

Caratteristiche tecniche:

Per la loro altissima densità di potenza, sono particolarmente adatti
in impieghi: 

Aeronautici
Aerospaziali
Medicali
Militari
Stampaggi
Macchine a ciclo continuo con alti costi di fermata

      ...

35

Grazie al loro design interno, le IPERMAX possono ottenere
prestazioni ottimali riguardo a: 

Elevata densità di potenza.
Isolamento a caldo.
Mantenimento dell'isolamento a freddo.
Ottimale trasferimento del calore.
Temperature di lavoro fino a 1000° C.
Mantenimento delle caratteristiche elettriche e
meccaniche nel tempo.
Capacità di lavoro in area libera.
Capacità di lavoro in sedi rovinate o con alto gioco.
Capacità di lavoro in ambienti ad accumulo di calore.
Capacità di lavoro in condizioni di bassa dissipazione.
Lunga vita utile.



MICROMAX- RISCALDATORI A CARTUCCIA A
BASSA TENSIONE

Il riscaldatore a cartuccia
MICROMAX viene costruito
per essere utilizzato
esclusivamente con
voltaggio di
alimentazione inferiore
a 48V. 

In questi prodotti, un polo
del filo resistivo è saldato
sulla guaina metallica della
cartuccia e l'alimentazione
avviene tra la massa ed il
cavo isolato. 

Possediamo diversi
elementi standard pronti
a magazzino, tuttavia è
possibile realizzare
riscaldatori con
lunghezze, diametri e
potenze speciali.
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L’immagine ha uno scopo puramente rappresentativo.



DIAMETRO
  in  mm

LUNGHEZZA in
mm

W/24 V NUMERO CATALOGO

4.5

40

60 4454060

80 4454080

100 44540100

50
80 4455080

100 44550100

60
80 4456080

100 44560100

70
80 4457080

100 44570100

80

80 4458080

100 44580100

150 44580150

100
100 445100100

150 445100150

130
150 445130150

180 445130180

Dati tecnici:

I riscaldatori MICROMAX trovano il loro impiego ideale in:
Automotive
Industrial vehicles of all types
Circuits powered by both direct current (DC) and alternating
current (AC)

Per la loro facilità d'installazione, piccola dimensione e robustezza, sono
largamente utilizzati anche per il riscaldamento di ugelli d'iniezione
per materie plastiche con alimentazione 24V.

Temperatura fortemente
differenziata sulla
punta del riscaldatore,
con parte non attiva
praticamente annullata.

Differenziazione
graduale della
temperatura nella
restante parte
dell'elemento.

Impieghi:
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LUBRIHOT - PASTA LUBRIFICANTE
CERAMICA PER RESISTENZE A
CARTUCCIA
LUBRIHOT è uno speciale lubrificante ossido metallico per temperature comprese
tra -40 e +1400 °C. 
E’ utilizzato per il trattamento di cuscinetti e superfici di scorrimento sottoposti a
forti sollecitazioni come perni, bulloni, viti, flange, ecc. 

LUBRIHOT facilita montaggi ad accoppiamento conico e a pressione, avvitamenti
di metalli leggeri, tagli di filetti, ecc. 
Si adatta bene anche nel settore auto per la lubrificazione di intagli di candele,
bulloni per ruote, boccioli, impianti di scarico, avvitamenti, fasce elastiche, e molto
altro. 

Dopo l’applicazione sull’area di riferimento, questa pasta ceramica va a formare una
pellicola protettiva di alluminio e può essere impiegata su tutte le parti in
movimento e a riposo. Questo velo protettivo garantisce una lubrificazione
affidabile anche a temperature estreme, comprese tra -40 e +1400 °C. 

Impedisce danni dovuti ad acidi, soluzioni alcaline, sostanze chimiche, acqua dolce
e salata. Viene venduto in barattoli da 500g l’uno.

Resistenza alle altissime pressioni fino a 3800N, grippaggio oltre 4000N 
Resistenza a temperature estreme: -40°C / 1400°C
Isolante e ammortizzante
Privo di metalli

Dati riferiti al prodotto:
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Per altre informazioni, vi preghiamo di contattarci al info@rotfil.com



Mail: info@rotfil.com

VIA PRAGLIA 15, 10044, PIANEZZA (TO), ITALY

Tel: 0119683111

PARTITA IVA: 01846410015

www.rotfil.com

FAX: 0119683225

Resistenze
elettriche
dal 1977


